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ÖZELLIKLER
• Basıncı kompanse eden emitörler
• Debiyi ayırt etmek için renk kodlu şeritler
• 1,5 / 2,1 veya 3,4 l/sa debi oranı
• Emitörler arası mesafe: 30 cm, 45 cm ve 60 cm
• Boru çapı: 16,8 mm (DÇ) x 14,2 mm (İÇ)
• Et kalınlığı: 1,3 mm
• Emitörsüz de kullanılabilir (boş)
• Güçlü UV direnci
• Streç filmle sarılmış 30 m, 75 m ve 150 m’lik kangallar kolay 

ve verimli taşıma sağlar
• Tıkanıklıkları önlemek için emitör girişi filtreleme
• Ekstra geniş debi kanalları tıkanıklıkları önler
• Garanti süresi: 5 yıl (çevre etkisiyle çatlamaya karşı ek 2 yıl)
• Çekvalfler hattın 1,8 m’ye kadar dayanmasını sağlar  

 ve alçak nokta drenajını önler (yalnızca HDL-CV)
• Tam boy çıkış havuzu ve yükseltilmiş duvar, kirin ve köklerin  

emitörlere girmesini engeller

ÇALIŞMA ÖZELLIKLERI
• HDL-CV:

 - Basıncı kompanse eden ve sızdırmayan emitörler
 - Çalışma basıncı aralığı: 1,0 - 3,5 bar; 100 - 350 kPa
 - Minimum filtreleme: 120 meş; 125 mikron

• HDL-PC ve HDL-R:
 - Basıncı kompanse eder
 - Çalışma basıncı aralığı: 0,7 - 3,4 bar; 70 - 340 kPa
 - Minimum filtreleme: 120 meş; 125 mikron

► = Uygulama Oranı şemaları, sayfa 220

Debi: 1,5 / 2,1 veya 3,4 l/sa
Yüzey  Üstü veya Yüzey Altı Sulama: Bahçeler, Çim, 

Ağaçların Etrafındaki Halkalar, Yeşil  
Duvarlar, Düzensiz Alanlar

HDL
HUNTER  DAMLA SULAMA HDL-CV, HDL-PC, HDL-R

Streç Filmle Kaplanmış Kangallar

HDL-PC

HDL-CV

HDL-R (Arıtılmış su) 

Arıtılmış su kaynakları için isteğe bağlı renk opsiyonu  
(yalnızca 17 mm’lik için mevcuttur).

 
HDL Kurulu

Cross References:
HDL

HDL – ÖZELLİK OLUŞTURUCU:  SIRA 1  +  2  +  3  +  4

1 Model 2 Mesafe 3 Uzunluk 4 Opsiyonlar

HDL-04 = 1,5 l/sa Debi 12 = 30 cm 100 = 30 m* CV=Çekvalf ile basıncı kompanse etme

HDL-06 = 2,1 l/sa Debi 18 = 45 cm 250 = 75 m PC = Basıncı kompanse etme

HDL-09 = 3,4 l/sa Debi 24 = 60 cm 500 = 150 m
R = Arıtılmış su (yalnızca 2,1 ve 3,4 l/sa 
modellerinde mevcuttur)HDL-BLNK = Emitör yoktur 1K = 300 m

Örnek:   
HDL-09-12-250-CV = 75 m'lik kangalda 30 cm aralıklı 3,4 l/sa çekvalfli emitörü olan damlama sulama

 * 30 m’lik kangallar yalnızca şu HDL modellerinde sunulur: HDL-06-12-100-CV, HDL-09-12-100-CV, 
HDL-09-18-100-CV, HDL-06-12-100-PC ve HDL-09-12-10-PC


