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ÖZELLİKLER
• İstasyon sayısı: 4, 6
• Tip: Sabit
• Kasa: İç mekan
• Bağımsız program sayısı: 2 (özelleştirilebilir)
• Her program için başlatma zamanı sayısı: 4 (özelleştirilebilir)
• İstasyon maksimum çalışma süresi: 4 saat
• Hunter Clik sensörleri ve diğer mikro tip hava sensörleriyle uyumlu
• Yağmur sensörü bypas özelliği
• Programlanabilir yağmur geciktirmesi: 1 - 7 gün
• Manuel döngü
• Test programı hızlı sistem kontrollerine olanak tanır
• Garanti süresi: 2 yıl

 ► Easy Retrieve™ memory (Kolay Erişilebilir Hafıza) 
 ► Hızlı Kontrol (QuickCheck™)
 ► Solar Sync® Geciktirmesi 
 ► Otomatik kısa devre koruması
 ► Mevsimsel ayar
 ► İstasyonlar arası geciktirme
 ► Sensör programlanabilirliği

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ
• Transformatör girişi: 230/230 VAC 50/60 Hz
• Transformatör çıkışı (24 VAC): 0,625 A
• İstasyon çıkışı (24 VAC): 0,28 A
• P/MV çıkışı (24 VAC): 0,28 A

ONAYLAR
• CE, cUL

ECO LOGIC

Plastik İç Mekan 
Yükseklik: 12,6 cm 
Genişlik: 12,6 cm 
Derinlik: 3,2 cm

İstasyon Sayısı: 4, 6
Türü: Sabit

ECO LOGIC

Modeller Açıklama

ELC-401i - E 4 istasyonlu iç mekan modeli, Avrupa bağlantıları ile 230/230 VAC

ELC-601i - E 6 istasyonlu iç mekan modeli, Avrupa bağlantıları ile 230/230 VAC

ELC  X-CORE® XCH PRO-C® HC ICC2 I-CORE® DUAL® ACC ACC-99D NODE PSR ROAM ROAM XL WVP ICD-HP
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