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PROS-02
Çekilmiş Yükseklik: 10 cm 
Pop up Yüksekliği: 5 cm 
Çıkış Çapı: 5,7 cm 
Giriş Çapı: ½" 

PROS-00
Çekilmiş Yükseklik: 4 cm 
Giriş Çapı: ½"

PROS-03
Çekilmiş Yükseklik: 12,7 cm 
Pop up Yüksekliği: 7,5 cm 
Çıkış Çapı: 5,7 cm 
Giriş Çapı: ½" 

[A] PROS-06-SI 
[B] PROS-06
Çekilmiş Yükseklik: 15,5 cm 
Pop up Yüksekliği: 15 cm 
Çıkış Çapı: 5,7 cm 
Giriş Çapı: ½" 

[A] PROS-12-SI 
[B] PROS-12
Çekilmiş Yükseklik: 41 cm 
Pop up Yüksekliği: 30 cm 
Çıkış Çapı: 5,7 cm 
Giriş Çapı: ½"

PROS-04
Çekilmiş Yükseklik: 15,5 cm 
Pop up Yüksekliği: 10 cm 
Çıkış Çapı: 5,7 cm 
Giriş Çapı: ½" 

ÖZELLİKLER
• Modeller: Çalı, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm
• Tüm iç dişli sprey nozullarıyla uyumlu
• 15 cm ve 30 cm ölçülerinde sunulan yan giriş (SI) versiyonu
• Yenilikçi yönlendirilebilir yıkama kapağı tasarımı
• Garanti süresi: 5 yıl

 ► Sızdırmazlık Contası
 ► Yüksek basınçlarda dahi sızdırmazlık sağlayan gövde kapağı
 ► Ağır şartlara uygun yay

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ
• Önerilen basınç aralığı: 1,0 - 7,0 bar (100 - 700 kPa)

FABRİKADA MONTE EDİLEN SEÇENEKLER
• Drenaj çekvalfi (3 m yüksekliğe kadar)
• 10 cm, 15 cm, 30 cm modellerde çekvalf mevcuttur
• Arıtılmış su ayırt etme kapağı

KULLANICI TARAFINDAN MONTE EDİLEN SEÇENEKLER
• Drenaj çekvalfi (3 m yüksekliğe kadar; P/N 437400)
• Arıtılmış su ayırt etme kapağı (P/N 458520)
• Geçmeli arıtılmış su kapağı (P/N PROSRCCAP)

► = Gelişmiş Özellik ayrıntılı açıklamaları, sayfa 60

Modeller: Çalı, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm 
Giriş Çapı: ½"PRO-SPRAY® 

[A] [B] [A] [B]

Pro-Spray Arıtılmış Su Kapağı

Pro Spray modeli opsiyonel olarak montajı yapılmış 
mor renkli arıtılmış su kapağı ile gelir.

PS ULTRA   PRO-SPRAY®   PRS30  PRS40

PRO-SPRAY® – ÖZELLİK KURUCU:  SIRA 1  +  2

1 Modeller 2 Seçenekler

PROS-00 = Çalı adaptörü (boş) = Seçenek yok

PROS-02 = 5 cm Pop-up CV = Fabrika montajlı drenaj çekvalfi  
(Sadece pop up modellerde, CV olarak 
sipariş edilen 15 cm ve 30 cm modeller 
yandan girişsizdir)

PROS-03 = 7,5 cm Pop-up

PROS-04 = 10 cm Pop-up

PROS-06-SI = 15 cm Yan giriş ile birlikte yukarı doğru 
hareket

R = Fabrika montajlı arıtılmış su ayırt  
etme gövde kapağı (mor renkli kapak)

PROS-06 = 15 cm Yukarı doğru hareket (yan giriş yok)

PROS-12-SI = 30 cm Yan giriş ile birlikte yukarı doğru 
hareket

PROS-12 = 30 cm Yukarı doğru hareket (yan giriş yok)

Örnekler:   
PROS-04 - 10A = 10 cm pop-up ve 10A nozul 
PROS-06 - CV - 12H = 15 cm pop-up, drenaj çekvalfi ve 12H nozul 
PROS-12 - CV - R - RCS-515 = 30 cm pop-up, drenaj çekvalfi, arıtılmış su ayırt etme gövde kapağı 
ve sağ köşe şerit nozulu

Cross References:
Pro-Spray®


