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Kullanım Alanları: Su taşıma
Boyut: Dış Çap 17,8 mm x İç Çap 15,2 mm

Kullanım Alanları: Su taşıma
Boyut: Dış Çap 6,4 mm x İç Çap 4,3 mm

ÖZELLİKLER
• 17,8 mm dış çap x 15,2 mm iç çap
• PLD-LOC bağlantı parçaları kullanılarak bağlantı sağlanabilir
• Lineer düşük yoğunluklu ve UV ışınlarına dayanıklı polietilen 

malzemeden yapılmıştır
• Daha kalın duvar, ticari sınıf
• Garanti süresi: 2 yıl

ÇALIŞMA BASINCI
• 0 - 4,1 bar; 0 - 410 kPa

ÖZELLİKLER
• 6,4 mm dış çap x 4,3 mm iç çap
• Standart 6 mm bağlantı parçaları kullanılarak bağlantı sağlanabilir
• Vinil veya polietilen olarak sunulmaktadır
• UV Işınlarına Dayanıklı malzemeler
• Sıcak iklimlerde polietilen daha iyi bir seçenektir
• Soğuk iklimlerde vinil daha esnek ve kullanışlıdır
• Garanti: 2 yıl

ÇALIŞMA BASINCI
• 0 - 4,1 bar; 0 - 410 kPa

BESLEME BORUSU
17 MM PROFESYONEL POLİETİLEN BORU

6 MM POLİETİLEN VE VİNİL BORU

DAĞITIM BORUSU

17 mm PE Borusu

6 mm Boru

17 MM PE BORUSU - ÖZELLİK OLUŞTURUCU:  SIRA 1 +  2  +  3 

1 Model 2 Boru Çapı 3 Uzunluk

TWPE = Kalın Duvarlı 
Polietilen Boru

700 = 17,8 mm dış çap 100 = 30 m

250 = 76 m

500 = 152 m

1K = 305 m

Örnek:   
TWPE-700 - 250 = 76 m ruloda 17 mm polietilen boru

6 MM BORU - ÖZELLİK OLUŞTURUCU:  SIRA 1 +  2  +  3 

1 Model 2 Boru Çapı 3 Uzunluk

HQPE = Polietilen Boru 250 = 6,4 mm dış çap 100 = 30 m

HQV = Vinil Boru 250 = 76 m

1K = 305 m

Örnek:   
HQPE-250 - 1K = 305 m ruloda 6 mm polietilen boru

ECO-MAT® ECO-WRAP™ PLD FİTİNG MLD IH YÜKSELTICILER EMİTÖRLERİ KONTROL KİTLERİ  BORUSU  MİKRO SPREYLER RZWS

Table of Contents:
Besleme Borusu
Dağıtım Borusu

Cross References:


