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WIND-CLIK® Sensör: Rüzgar

ÖZELLİKLER
• Rüzgarı, yağmuru ve donma sıcaklıklarını izleyen ve hava şartlarına göre 

sulama sistemini kapatan tek ünite sensör
• Otomatik sulama sistemlerine kolayca monte edilir
• Rüzgar hızı nedeniyle kapatma 19 - 56 km/sa arasında ayarlanır
• Yağmur nedeniyle kapatma 3 mm - 19 mm yağış arasında ayarlanır
• Garanti süresi: 5 yıl
• Sıcaklık 3° C altına düştüğünde sistemi otomatik olarak kapatır

TEKNİK ÖZELLİK
• Elektrik değeri: 24 VAC, 5 A maksimum
• Rüzgar gülü çapı: 12 cm
• Rüzgar hızı ayarları: Çalışma hızı: 19 - 56 km/sa
• Sıfırlama hızı: 13 - 39 km/sa
• Freeze-Clik® sıcaklık ayarı: 3°C
• Montaj: 55 mm PVC boru üzerine geçirilebilir veya 1 cm kanala adaptörle 

(üniteyle birlikte gelir) takılır

Sensör: Rüzgar/Yağmur/DonMİNİ HAVA 
İSTASYONU

MWS-FR
Yükseklik: 10 cm 
Rüzgar Gülü Çapı: 13 cm

ÖZELLİKLER
• Çeşitli rüzgar hızlarında etkinleşecek ve sıfırlanacak şekilde ayarlanabilir
• İki çalıştırma türü: “normalde açık” veya “normalde kapalı” kablo bağlantısı
• Garanti süresi: 5 yıl
• Rüzgarlı koşullarda dışarı püskürmeyi önlemek için süs havuzu  

sistemleriyle de çalışır

TEKNİK ÖZELLİK
• Anahtar değeri: 24 VAC, 5 A maksimum
• Rüzgar hızı ayarı
•     Çalışma hızı: 19 - 56 km/sa
•     Sıfırlama hızı: 13 - 39 km/sa
• Montaj: 50 mm PVC boru üzerine geçirilebilir veya 1 cm kanala adaptörle 

(üniteyle birlikte gelir) monte edilir

WIND-CLIK
Yükseklik: 10 cm 
Rüzgar Gülü Çapı: 13 cm

SOLAR SYNC®  SOIL-CLIK®  RAIN-CLIK®  MINI-CLIK®  FREEZE-CLIK®   MWS  WIND-CLIK®   FLOW-CLIK®  FLOW-SYNC®  WFS

MİNİ HAVA İSTASYONU

Modeller Açıklama

MWS
Rüzgar ve yağmur sensörü ile kombine edilmiş 
hava istasyonu

MWS-FR
Rüzgar ve yağmur sensörü ile kombine edilmiş 
hava istasyonu ve don sensörü ilavesi

WIND-CLIK®

Modeller Açıklama

WIND-CLIK
Rüzgar sensörü, programlanmış rüzgar hızı ölçüldüğünde 
sulamayı keser veya sulama işlemine döner.
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