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MODEL AÇIKLAMASI MODEL NO

IESP4ME MODÜLER 230V AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN IESP4MEEU

MODÜLLER

3 İSTASYONLU MODÜL ESPSM3

6 İSTASYONLU MODÜL ESPSM6

YENİ ESP-ME’Yİ İŞ ÜSTÜNDE GÖRMEK İÇİN İNTERNETE GİRİN

ESP-Me kontrol ünitesi öğretici videosunu izlemek için bu 
QR kodunu taratın veya www.rainbird.com/esp-me adresini 
ziyaret edin.

Rain Bird® ESP-Me Kontrol Ünitesi
Bu kolaylıktan daha fazla yerde faydalan.
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SULAMAYI ERTELE
Sulamayı 14 güne kadar erteler.

KARŞINIZDA ESP-ME GELİŞMİŞ MODÜLER 
KONTROL ÜNİTESİ.
Bu çok yönlü kontrol ünitesi sayesinde başka bir şeye 
ihtiyacınız yok. 

Gelişmiş Rain Bird® ESP-Me ile efsanevi Ekstra Kolay 

Programlama, sınıfındaki en yüksek istasyon sayısı ve kullanım 

kolaylığıyla sizi büyüleyecek yeni özellikler sunuyoruz. 
4’ten 22’ye istasyon sayısı esnekliğiyle müşteri tabanınızı genişletin.

YENI GÖRÜNÜM. YENI AD. AYNI KOLAYLIK.

Canlı renkleri, okuması kolay metinleri ve parlak LCD ekranıyla 
yeni ESP-Me gözlerinizi yormaz. Ayrıca programlanması artık 
daha da kolay.

Efsanevi Ekstra Kolay Programlama ile zamandan kazanın.
Ekstra Kolay Programlama sayesinde ekibiniz ve hatta ev sahipleri de 
kontrol ünitesini kolayca kullanabilecekler.

Kanıtlanmış Rain Bird performansı sizi yarı yolda bırakmaz.
Daha az şikayet, daha fazla tavsiye demektir; size de işinizi büyütmeye 
ayıracak zaman kalır.

6 veya 3 istasyon arasında modüller 
seçebilirsiniz.

6 veya 3 istasyon arasında modüller 6 veya 3 istasyon arasında modüller 6 veya 3 istasyon arasında modüller 6 veya 3 istasyon arasında modüller 

İstasyon sayısı arttıkça tasarruf miktarı da artar.

ESP-Me’ye ne kadar istasyon eklerseniz, paradan o kadar 
tasarruf sağlarsınız.

Tek bir kontrol ünitesiyle birbirinden farklı işleri halledin.

Ekibiniz artık farklı özellikteki sahalara aynı kontrol ünitesini 
kurabilecek böylece siz zaman ve işgücünden kazanırken 
şikayet sayısı da azalacak.

Daha az parça, paranın cebinizde kalması demek.

Yalnızca birkaç parçayla 22 istasyona kadar her türlü işi 
görebilirsiniz: ESP-Me kontrol ünitesi, 3 ve 6 istasyonlu 
genişletme modülleri.

DAHA FAZLA İSTASYON. DAHA FAZLA SAHA. DAHA FAZLA TASARRUF.

4’ten 22’ye artırılabilen istasyon sayısıyla Rain Bird® ESP-Me, konutsal müşterilerden hafif ticari 
müşterilere kadar geniş bir kitleye hizmet etmenizi sağlar.

KONUT HAFIF TICARI
4-22 istasyon arası

KULLANIM KOLAYLIĞIYLA SIZI BÜYÜLEYECEK ÖZELLIKLER.

Hiç kullanmıyorsanız dünyanın en iyi özellikleri bile pek bir anlam ifade etmez. ESP-Me’ye eklediğimiz 
özellikler, laf olsun diye eklenmiş özellikler değil. Bu özellikler işinizi kolaylaştıracak ve müşterilerinize 
sorunsuz bir işletim imkanı sağlayacak.

İSTASYONA GÖRE YAĞMUR 
SENSÖRÜNÜ DEVRE DIŞI BIRAKMA
Yağmur sensörünü tek bir istasyon veya 
tüm istasyonlar için devre dışı bırakır.

TOPLAM ÇALIŞMA SÜRESI HESAPLAYICI 
Bir programın ilk başlangıç zamanı için 
kontrol ünitesinin toplam kaç dakika 
çalışmaya programlandığını hesaplar.

TEK DOKUNUŞLA SULAMA 
Kadran OTOMATİK konumundayken 
sağ ok tuşuna basılı tutmanız yeterli.

UYGULAMACI PROGRAM SAKLAMA
Kurulumdan sonra programlar kaydedilir ve 
böylece şikayet/danışma aramaları önlenir. 
Sadece iki adımda kolayca geri yüklenir.

PROGRAMA GÖRE MEVSIMSEL 
AYARLAMA
Programın çalışma süresi %5 ila %200 
arasında ayarlanabilir.


