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Plastik İçmekan
Yükseklik: 20,9 cm 
Genişlik: 24,3 cm 
Derinlik: 9,7 cm

PCM-300 ve PCM-900  
Genişleme Modülleri

ELC X-CORE® HC PRO-HC  PRO-C®  ICC2 I-CORE® DUAL® ACC ACC2 ROAM ROAM XL ICD-HP PSR XCH NODE WVP/WVC

ÖZELLİKLER
• Mart 2014'ten sonra üretilmiş Pro-C® modüler ve sabit istasyon 

kontrol ünitelerini HydrawiseTM platformuna yükseltin 
• Hızlı ve kolay internet bağlantısı için Wi-Fi özellikli
• Çok-renkli dokunmatik ekran
• Kablo problemlerini saptaması için dahili miliamper sensörü
• Kontrol ünitesinde tam programlama
• Debi izleme ve uyarılar için HC debi ölçer ile uyumlu
• Dahili elektriksel izleme ve uyarılar
• Gelişmiş sensör girişleri
• Hydrawise yazılımı ile uyumlu
• Garanti süresi: 2 yıl 

ONAYLAR
• CE, UL, cUL, C-tick, FCC

► = Gelişmiş Özellikler tanımlamaları için sayfa 106'ya bakınız

HPC ARAYÜZ PANELİ İstasyon Sayısı: 4 - 16
Türü: Modüler & Sabit

HC Debi Ölçer

* HC debi ölçer detayları için sayfa 140'a bakınız

Hydrawise yazılımı

* Detaylar için sayfa 128'e bakınız

PC-SERIES STATION EXPANSION

Modüller Açıklama

PCM-300 3-istasyonlu takılabilir modül:
İstasyon sayısını 4'ten 7, 10 veya 13'e arttırmak için kullanılır

PCM-900 9-istasyonlu takılabilir modül:
İstasyon sayısını 7'den 16'ya arttırmak için kullanılır

HPC ARAYÜZ PANELİ

Model Açıklama

HPC-FP Hydrawise retrofit front panel for Pro-C controllers
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