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 hunterindustries.com web sitesini ziyaret edin

Smart WaterMark
Çevreye karşı sorumlu su tasarruf aracı olarak kabul edilir

HCC

Plastik
Yükseklik: 30 cm 
Genişlik: 35 cm 
Derinlik: 13 cm 

İstasyon Sayısı: 8 - 54
Tür: Modüler

Metal (Gri veya Paslanmaz)
Yükseklik: 41 cm 
Genişlik: 33 cm 
Derinlik: 13 cm

ÖZELLIKLER
• Hydrawise yazılımına hızlı bağlantı için  

Wi-Fi özelliklidir
• İstasyon sayısı: 8 ila 38 (plastik),  

8 ila 54 (metal)
• Gövde: dış mekan plastik, metal,  

ve paslanmaz çelik duvar montajı ve 
ayaklı seçenekleri

• Eş zamanlı istasyon çalıştırma: 2
• ROAM/ROAM XL uzaktan 

kumandaları ile uyumluluk için 
önceden kablolanmış SmartPort

• Kablo arızası tespiti ve uyarıları için 
dahili miliamper sensörü

• Debi izlemesi ve uyarılar için HC Debi 
Ölçer uyumluluğu

• 8 cm tam renkli ekran
• Garanti süresi: 5 yıl

 ► DOKUNMATİK EKRANLI ARAYÜZ
 ► Hava Durumu Tahminli Sulama (Predictive Watering™) Ayarları
 ► ICC ve ICC2 kontrol üniteleri ile geriye dönük uyumluluk
 ► Döngü ve Islatma
 ► İstasyonlar arasında programlanabilir gecikme
 ► Programlanabilir yağmur gecikmesi
 ► İstasyona göre programlanabilir ana vana

ELEKTRIK TEKNIK ÖZELLIKLERI
• Transformatör girişi: 120/230 VAC
• Transformatör çıkışı: 24 VAC, 1,4 A
• İstasyon çıkışı: (24V) 0,56 A

• P/MV (24 VAC): Maksimum 0,56 A
• Sensör girişleri: 2

ONAYLAR
• UL, cUL, FCC, RCM, CE
• Plastik Duvara Montaj: IP44, NEMA 3R
• Metal Duvara Montaj (paslanmaz dahil): IP44, NEMA 3R
• Plastik Ayaklı: IP34, NEMA 3R

HC Debi Ölçer

HydrawiseTM yazılımı

HCC SERİSİ İSTASYON GENİŞLEME

Model Açıklama

ICM-400 Gelişmiş aşırı akım koruması özellikli 4 istasyonlu takılabilir modül

ICM-800 Gelişmiş aşırı akım koruması özellikli 8 istasyonlu takılabilir modül

ICM-2200
22 istasyonlu genişleme modülü (kontrol ünitesi başına maksimum 
bir adet)

HCC

Model Açıklama

HCC-800-PL 8 istasyonlu standart model, plastik dış mekan, duvara montaj

HCC-800-M 8 istasyonlu standart model, gri metal dış mekan, duvara montaj

HCC-800-SS 8 istasyonlu standart model, paslanmaz çelik, duvara montaj

HCC-800-PP 8 istasyonlu standart model, plastik ayaklı

HCC-FPUP ICC ve ICC2 için İyileştirme Kiti

ICC-PED Metal duvara montaj kabini için gri ayaklı

ICC-PED-SS Paslanmaz çelik duvara montaj için paslanmaz çelik ayaklı

ICC-PWB Metal ayaklılar için İsteğe Bağlı Stant Devre Kartı

WIFI-EXT-KIT Wi-Fi anteni genişletme kiti


